
K8グローシリーズ 取扱説明書

リモートコントローラー(別売り)

プラグ

ジャック

●発光モードは付属のプラグもしくは別売りのリモートコントローラーで選択可能です。

●メモリー機能について
　1つのモードを10秒以上使用してプラグを挿すとそのモードが保存され、
　プラグを抜いた時に同じモードで発光します。 
●自動電源オフ機能について
　プラグを抜いた状態で2時間以上使用されると、自動的に電源がオフになります。
　プラグの抜き挿しを行うと、再び電源がオンになります。

●電源のオン・オフと発光モードの選択について
　付属のプラグをジャックから抜くと、電源がオンになり発光します。プラグの抜き挿しを行う度に、  
　発光モードが変化します。チャンネル1のモードのみ選択可能で、チャンネル2の選択にはリモート
　コントローラーが必要です。プラグをジャックに挿すと電源がオフになります。
　なお、両チャンネルとも最後のパターンは消灯ですが、電源はオンのままです。ご注意ください。

●充電について
　・再充電可能なリチウムポリマーバッテリー使用。
　・過充電や過放電を防ぐ回路保護装置を内蔵。
　・充電時間は2～8時間(充電方法や環境によって異なります)。
　・連続発光時間は2～5時間(モードや設定によって異なります)。
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●リモートコントローラー(別売り)について
　・最大操作可能距離は約3mです。
　・電池はCR2025を使用しています。

※保証期間は30日間となります。初期不良につきましては無料で交換をさせていただきます。なお、衝撃に
よる破損や故障などは保証の対象外となります。保証対象かどうかの判断は、ご返却いただいたお品物の状
態を拝見し判断させていただきます。あらかじめご了承ください。

ジャグリングショップ ナランハ
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-53-10-1E

2015.05.28 作成 Ver.03

※本取扱説明書はK8malabares社が作成したものを、ジャグリングショップナランハが使用許諾を得て翻訳・頒布しております。 本書の内容を無断で転記・転載することを禁じます。 


